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Handel Lokal
VEGASOL 2

COX - LA VEGA BAJA ALICANTE

FONDATION ET STRUCTURE

La fondation est assurée par des fondations en béton arme isolés, appuyées dans deux
directions pour contenir les mouvements sismiques, selon I'étude géotechnique
réalisée.

Structure formee par des piliers et poutres en béton armé et une dalle unidirectionnelle.
Murs en béton armé pour le maintien de terre et le support des dalles sanitaires.

COUVRIR

Toit plat et marchable avec revétement antidérapant, isolation thermique avec panneau
rigide en polystyréne extrudé et étanchéité avec une feuille d'asphalte.

ENCEINTES DE FACADE ET CLOISONS
INTERIEURES

Parcelle de délimitation du mur périphérique en blocs de béton recouverts de mortier
monocouche et de peinture blanche.

Enceinte extérieure d'une maison composee de doubles plaques de briques céramiques
creuses et d'isolation thermique entre elles, recouverte extérieurement de mortier
monocouche et de peinture blanche, et intérieurement recouverte de platre et de
carrelage.

Cloisons intérieures avec double brique creuse et finitions en platre et peinture
plastique mate lisse.

Faux plafond fixe dans la cuisine et amovible dans les salles de bain pour
I'enregistrement de I'équipement de climatisation, et enduit sur le reste des plafonds de
toute la maison, fini avec une peinture plastique mate lisse.

MENUISERIE EXTERIEURE ET INTERIEURE

Charpenterie extérieure en aluminium texturé, avec casse thermique dans le cadre et la
feuille, couleur ral 7016 anthracite, avec différents systéemes d'ouverture et
d'entrainement, double vitrage a faible émissivité + sécurité laminaire avec chambre
d'air. Stores motorises faits de lattes en aluminium de la méme couleur que la
menuiserie.

Les portes d'acces extérieures au terrain, piétonnes et vehicules, sont en lattes
métalliques noires mates.

Porte d'accés a la plangue.

Portes de passage en MDF laqué blanc avec poignées et poignées chromées.

Armoires encastrées avec portes pliantes en MDF laqué blanc, doublées a l'intérieur.

Ils ont une commode et un bar suspendu.
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SOLS ET CARRELAGE

Sol extérieur en porcelaine antidérapant et lamelles en béton estampé.

Un sol en porcelaine en gres dans toute la maison, avec plusieurs finitions au choix.
Carrelage en porcelaine sur des murs verticaux de salle de bain, avec différentes
finitions au choix.

PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT

Installation intérieure réalisée avec des tuyaux multicouches.

Systéme de collecte des eaux de pluie avec tuyaux en PVC.

Appareils sanitaires en porcelaine vitrifiée, bacs de douche en acrylique et robinets a
levier unique.

Eau chaude domestique (DHW) via le systeme aérothermique.

Points d'eau dans les espaces extérieurs.

ELECTRICITE

Installation électrique sectorisée, préparée a un haut degré d'électrification.

Efapel ou mécanismes et interrupteurs similaires, finition blanche lisse.

Canalisation télécommunication, avec prises TV et téléphonie dans toutes les piéces, y
compris la terrasse extérieure.

Points lumineux intérieurs et extérieurs selon la réglementation. Eclairage intérieur et
extérieur avec lumieres LED.

Eclairage extérieur dans toute la maison

Interphone a I'entrée de la maison

Prévisions pour l'installation de panneaux solaires photovoltaiques avec tubes, boites
et parties proportionnelles dans un panneau automatique.

Prise pour recharge lente de voiture

CUISINE ET APPAREILS ELECTROMENAGERS

Cuisine entierement meublée avec des unités de base, un socle plus bas et un socle
haut, des tiroirs et des étageres du méme matériau.

Plan de travail et fagade de cuisine en porcelaine, avec un évier sous le plan de travail.
Fourne-céramique intégré dans le plan de travail.

Les appareils électroménagers de marque de premier plan comprenaient :
réfrigérateur, four, plague en céramique, unité de filtration, machine a laver et
chaudieére.

Cuisine d'été composee d'évier, de plan de travail et de socle dans le solarium
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CLIMATISATION

v" Préinstallation de climatisation a conduits, avec grilles d'alimentation et de retour
dans toutes les chambres et le salon.

BASSIN ET JARDIN

v" Piscine commune
v" Jardin avec revétement en béton estampé et finition en gazon synthétique.

* La gestion du projet et le propriétaire se réservent le droit d'apporter des modifications aux
matériaux décrits, en maintenant toujours une qualité similaire a celle du matériau

remplace.



